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¢ Doskonata jakos¢ Sciegu

Transport wzorowany na technologii przemystowej

Aby osiggna¢ idealne szwy i zapewnic¢ ptynne podawanie, JUKI zaadoptowata
w serii G rozwigzanie z maszyn przemystowych. Mechanizm transportu w serii
G porusza sie po prostokacie, dzieki czemu materiat pozostaje diuzej w
kontakcie z zgbkami transportowymi, co pozwala unikng¢ przesuwania sie
warstw i minimalizuje ryzyko marszczenia si¢ materiatu.

Wzmocniony transport

Dzieki zastosowaniu metalowych zgbkéw i unikalnej
konstrukgji stopki, maszyny serii G z fatwoscig szyjg
materialy zarébwno bardzo grube, jak wielowarstwowy
jeans i drelich, jak i bardzo cienkie, bez koniecznosci
regulacji docisku stopki.

Zadnego marszczenia i $ciggania

nawet przy cienkich materiatach.

’

{ transport )
transport * . _standardowy .~
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Dtuzszy kontakt zgbkéw z materiatem
zapewnia lepsza ptynno$¢ podawania.

& Automatyczne
obcinanie nici

Przy pomocy jednego tylko przycisku
automatyczne obcigcie obu nici.

Tylko HZL-G220

tatwe szycie grubych materiatow.

¢ Dziurki doskonatej

jakosci

Maszyna serii G
odszywa perfekcyjne
dziurki, niezaleznie od
rodzaju uzywanego
materiatu. Do wyboru
jest 8 rodzajow dziurek.

¢ Oswietlenie LED

Zaréwka typu
LED jasno
oswietla pole
pracy biatym
Swiattem.

¢ Automatyczne
nawlekanie nici

Automatyczny
nawlekacz nici utatwia
i usprawnia proces
przewleczenia nici
przezuchoigielne.

¢ Stopki wyposazenia

. Stopka uniwersalna

. Stopka do obrzucania

. Stopka do wszywania zamkéw

. Stopka do sciegu krytego

. Stopka do przyszywania guzikow
. Stopka do odszywania dziurek

¢ Opcjonalne zestawy wyposazenia

Zestaw techniczny (kod 40091175)
. stopka do merezki
. stopka z prowadnikiem
. stopka z lamownikiem
. stopka do guzikéw
. stopka do haftowania i naszywania sznurka
. stopka do zamkow krytych

ALIKE

Zestaw kreatywny (kod 40108163)

. stopka do naszywania aplikacji

. stopka do haftowania i naszywania sznurka
. stopka do przyszywania koralikow

. stopka wszywania sznurka

. stopka z prowadnikiem

. stopka otwarta

. 5 szt szpulek

3-12-3 warstwy jeansu.

¢ Powiekszone pole pracy

Maszyna serii G,
dzigki szerszemu
stotowi oraz
zwiekszonej
przestrzeni pod
ramieniem pozwala
na tatwiejsze i
bardziej wygodne
szycie duzych
projektow.

Postepujac zgodnie
ze wskazowkami,
tatwo umiescisz
szpulke i ni¢ w
koszyczku.

HZL-G220
B Specyfikacja

HZL-G120

Predkos¢ szycia Max. 900 $cieg./min

Dlugosé sciegu Max. 5mm

Szerokos¢ zigzag Max. 7mm

Wymiary 445(szer) x 292(wys.) x 223(gt)mm

Waga 9.5kg(HZL-G220) 9.0kg(HZL-G120)
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